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Oversigtsblad   Übersicht    Design features
for NH 46/47 cylinder für NH 46/47 Zylinder  for NH 46/47 cylinder

* Grundtyper/ Stempelstangsophæng/
 Zylinderbefestigung/ Kolbenstangenbefestigung/
 Basic types Piston rod mounting



Lind Jensens Maskinfabrik A/S
Kroghusvej 7, Højmark
DK-6940 Lem St. • Denmark
Home page: www.ljm.dk

Document 10000062172 – Version 00 – 201102



Lind Jensens Maskinfabrik A/S
Kroghusvej 7, Højmark
DK-6940 Lem St. • Denmark
Home page: www.ljm.dk

Document 10000062172 – Version 00 – 201102

Technical specifications
NH46 For oil
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Technical specifications
NH47 For water
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NH 47: Til vand
 Für Wasser
 For Water
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Målskitse / Maßblatt / Dimension sketch
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NH46/47-S

Målskema / Maßtabelle / Dimension table

 D

  32 40 50 63 80 100
Index

A 206 231 257 289 332 395

d1/d2 18/22 22/28 28/36 36/45 45/56 56/70

C (f8) 40 50 60 70 85 106

E 36 40,5 43 49 53 67

EE 16 18 18 22 22 40

F 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1”

I 20 25 32 40 50 63

J 20 25 32 40 50 63

M1 86 98 104 111 126 150

M2 66 74 81 91 100 123

N1 19 19 24 29 36 37

NV (d1) 14 17 22 28 36 46

NV (d2) 17 22 28 36 46 60

O 32 32 38 45 54 57

P 15 20 25 30 40 50

Q 12 16 20 22 28 35

R (d1) 18 22 28 36 45 56

R (d2) 22 28 36 45 56 63

S 41 51 65 78 98 122

T 67 76 83 98 118 138

Z (d1) M 14x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5 M 27x2 M 33x2 M 42x2

Z (d2) M 16x1,5 M 20x1,5 M 27x2 M 33x2 M 42x2 M 48x2

α Min. 5 Min. 5 Min. 5 Min. 5 Min. 5 Min. 5

1* 20 20 30 35 35 43

1*  Min. slaglængde for NH 46/47 med dæmpning.

1*  Min. Hub für NH 46/47 mit Dämpfung.

1*  Min. stroke for NH 46/47 with damping.

Alle angivne mål er i (mm). Ret til ændringer forbeholdes.

Alle angegebenen Maße sind in (mm). Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Unless otherwise specified, all dimensions are in (mm). Right to alterations reserved.



Lind Jensens Maskinfabrik A/S
Kroghusvej 7, Højmark
DK-6940 Lem St. • Denmark
Home page: www.ljm.dk

Document 10000062172 – Version 00 – 201102

F" BSP
F" RG

F" BSP
F" RG

NV

Z

 EE  E

 C

 d
1
/d

2

 N1

 O  R M1

 T S

 M2

 T

 A + slaglængde / Hub / stroke

 J
 D

 I

Rev. 18.01.2005

NH 47: Til vand
 Für Wasser
 For Water
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Målskitse / Maßblatt / Dimension sketch
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 D

  32 40 50 63 80 100
Index

A 202 222 245 274 314 364

d1/d2 18/22 22/28 28/36 36/45 45/56 56/70

C (f8) 40 50 60 70 85 106

E 36 40,5 43 49 53 67

EE 16 18 18 22 22 40

F 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1”

G 92 106 126 145 165 200

GG 110 125 150 170 195 240

I 9 9 11 14 18 22

J 16 16 20 25 32 32

M1 86 98 104 111 126 150

M2 66 74 81 91 100 123

N1 19 19 24 29 36 37

NV (d1) 14 17 22 28 36 46

NV (d2) 17 22 28 36 46 60

O 32 32 38 45 54 57

R (d1) 18 22 28 36 45 56

R (d2) 22 28 36 45 56 63

S 41 51 65 78 98 122

T 67 76 83 98 118 138

Z (d1) M 14x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5 M 27x2 M 33x2 M 42x2

Z (d2) M 16x1,5 M 20x1,5 M 27x2 M 33x2 M 42x2 M 48x2

1* 20 20 30 35 35 43

1*  Min. slaglængde for NH 46/47 med dæmpning.

1*  Min. Hub für NH 46/47 mit Dämpfung.

1*  Min. stroke for NH 46/47 with damping.

Alle angivne mål er i (mm). Ret til ændringer forbeholdes.

Alle angegebenen Maße sind in (mm). Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Unless otherwise specified, all dimensions are in (mm). Right to alterations reserved.

NH46/47-C

Målskema / Maßtabelle / Dimension table
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NH46/47-F

Målskitse / Maßblatt / Dimension sketch

NH 47: Til vand
 Für Wasser
 For Water
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NH46/47-F

Målskema / Maßtabelle / Dimension table

 D

  32 40 50 63 80 100
Index

A 186 206 225 249 282 332

d1/d2 18/22 22/28 28/36 36/45 45/56 56/70

C (f8) 40 50 60 70 85 106

E 52 56,5 63 74 85 99

EE 16 18 18 22 22 40

F 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1”

G 92 106 126 145 165 200

GG 110 125 150 170 195 240

I 9 9 11 14 18 22

J 16 16 20 25 32 32

M1 86 98 104 111 126 150

M2 66 74 81 91 100 123

N1 3 3 4 4 4 5

NV (d1) 14 17 22 28 36 46

NV (d2) 17 22 28 36 46 60

O 16 16 18 20 22 25

R (d1) 18 22 28 36 45 56

R (d2) 22 28 36 45 56 63

S 41 51 65 78 98 122

T 67 76 83 98 118 138

Z (d1) M 14x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5 M 27x2 M 33x2 M 42x2

Z (d2) M 16x1,5 M 20x1,5 M 27x2 M 33x2 M 42x2 M 48x2

1* 20 20 30 35 35 43

1*  Min. slaglængde for NH 46/47 med dæmpning.

1*  Min. Hub für NH 46/47 mit Dämpfung.

1*  Min. stroke for NH 46/47 with damping.

Alle angivne mål er i (mm). Ret til ændringer forbeholdes.

Alle angegebenen Maße sind in (mm). Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Unless otherwise specified, all dimensions are in (mm). Right to alterations reserved.
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Ledlejehoved for rustfri cylindertype NH 46/47

Gelenklagerkopf für rostfreien Zylindertyp NH 46/47

Spherical bearing head for stainless cylinder model NH 46/47

Ledlejehoved passer til alle NH 46/47 cylindre med gevind på stempelstang

Gelenklagerkopf passend zu allen NH 46/47 Zylindern mit Gewinde an der Kolbenstange

The spherical bearing head fits all NH 46/47 cylinders with threaded piston rod

 d

  18 22 28 36 45 56
Index

A 64 77 97 120 147 183

B 44 52 65 80 97 120

C  M6x1 M6x1 M6x1 M6x1 M6x1 M6x1

E 25 30 38 45 60 74

J 18 22 27 34 41 52

N 20 25 32 40 50 63

O 18 24 29 34 45 56

P 15 20 25 30 40 50

Q1 11 14 18 20 24 30

R 12 16 20 22 28 35

Z M 14x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5 M 27x2 M 33x2 M 42x2

Z1 19 23 29 37 46 57

α Min. 5 Min. 5 Min. 5 Min. 5 Min. 5 Min. 5
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NH 43/44-X-X-X-D/d x L-X-X-X-X-( )

Specifikation form 14

Order code NH 47/46
Stainless steel hydraulik cylinder
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